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Drucküberwachung  nach Mass.



Drucküberwachung nach Mass.

Fest eingestellte Druckwächter 901 ®Einstellbare Druckwächter 901 Prescal

Fest eingestellte Druckwächter 903

Fest eingestellter Druckwächter zur Überwachung von 
Überdruck von 5 mbar bis 12 bar oder Unterdruck von 
-5 bis -900 mbar �üssiger und gasförmiger Medien.
Sowohl Schaltpunkt als auch Schaltdifferenz werden
nach Kundenvorgaben ab Werk fest eingestellt.

Einstellbarer Druckwächter zur Überwachung von 
Überdruck von 5 mbar bis 12 bar oder Unterdruck von 
-5 bis -700 mbar �üssiger und gasförmiger Medien.
Der Schaltpunkt kann vor Ort über das Skalenrad
eingestellt werden.

Die modulare Bauweise unserer Membran-Druckwächter 
ermöglicht massgeschneiderte und kostengünstige Lösungen. 
Bei Bedarf werden auch individuelle Produktanpassungen 
angeboten.

Die Druckwächter arbeiten mit einem Schnappschaltwerk, 
das über eine Membrane angesteuert wird und mit Schrauben 
und Federn abgestimmt ist. 

Die Druckwächter sind entweder werkseitig fest justiert oder 
können vom Anwender für einen breiten Bereich von 
Schaltdrücken selbst eingestellt werden.

Beim Überschreiten des eingestellten Schaltpunktes wird ein 
Wechselschalter betätigt.

Fest eingestellter Druckwächter zur Überwachung 
niedriger Drücke im Bereich von 2 bis 5 mbar und -2 
bis -5 mbar �üssiger und gasförmiger Medien. Sowohl 
Schaltpunkt als auch Schaltdifferenz werden nach 
Kundenvorgaben ab Werk fest eingestellt.

Differenzdruckwächter 908 für Flüssigkeiten

Einstellbarer Differenzdruckwächter zur Überwachung 
des Über-, Unter- oder Differenzdrucks bei �üssigen 
und gasförmigen – auch aggressiven – Medien. Der 
Differenzdruckwächter verfügt über eine Einstell- 
schraube, um eine Einstellung des Schaltdrucks vor Ort 
zu ermöglichen.

Die Einsatzgebiete der kompakten Druckwächter liegen 
hauptsächlich in der Überwachung von Füllständen und 
Filtern, sowie von Über-, Unter- oder Differenzdrücken in 
geschlossenen Systemen. Diese Druckwächter eignen sich für 
�üssige und gasförmige - auch aggressive - Medien.

Als Druckanschluss stehen Schlauch- oder Gewindestutzen 
aus Kunststoff oder Metall zur Verfügung. Eine Auswahl 
verschiedener Membran- und Kontaktwerkstoffe erlauben 
eine optimale Anpassung an die jeweilige Kunden-
anforderung.

Für das gesamte Produktsortiment bieten wir ein um-
fangreiches Zubehörprogramm von Befestigungs- und 
Schutzelementen an.



Druckmessumformer 981

Analoger Druckmessumformer zur Überwachung von  
Drücken zwischen 0 bis 600 mbar, +/-100 mbar
und +/-50 mbar für �üssige und gasförmige
- auch aggressive - Medien.           .

Differenzdruck-Messumformer 982R Differenzdruck-Messumformer 985

Differenzdruck-Messumformer zur Messung von 
Differenz-, Über- und Unterdruck. Das Produkt ist 
ausgelegt zur Fertigung in grossen Stückzahlen und hat 
einen entsprechend attraktiven Preis.

Flexibler Differenzdruck-Messumformer im IP65 
Gehäuse der bis zu acht Druckmessbereiche und 
verschiedene Ausgangssignale bietet. Über ein LED-
Disp lay kann der  Vo lumens t rom oder  d ie 
Strömungsgeschwindigkeit dargestellt werden. Eine 
Modbus Ausführung ist ebenfalls erhältlich.

Die Druck-Messumformer bieten eine kontinuierliche 
Drucküberwachung, die in der Reinraumtechnik, Lüftungs-
technik, Küchentechnik, Füllstandsmessung und vielem mehr 
Anwendung �ndet. 

Je nach Ausführung verfügen die Produkte wahlweise über 
Spannungs- oder Stromschnittstellen und zusätzliche Schalt-
ausgänge.

Die Baureihen 984, 985 und 990 sind je nach Ausführung mit 
einem manuellen oder automatischen Nullpunktabgleich 
ausgestattet. Durch den praktischen Nullpunktabgleich wird 
der Lagefehler eliminiert und ermöglicht eine unabhängige 
Einbaulage.

Die Geräte mit LED-Anzeige sind auch bei schwierigen 
Lichtverhältnissen und schwer zugänglichen Einbau-
situationen sehr gut ablesbar.

Sparen Sie sich zeit und kostenintensive Zwischenschritte und

Gerne bieten wir auch kundenspezi�sche Lösungen an, sofern 
diese technisch machbar sind.

überlassen Sie die Konfektionierung uns. Kabel, Stecker, 
Schutzkappen, Befestigungsplatten. Wir liefern das passende 
Zubehör und übernehmen die fachmännische Montage.

Differenzdruck-Messumformer 988

Differenzdruck-Messumformer der Baureihe 988 dient 
zur Messung von Differenz- und Überdruck in den 
Messbereichen 0 - 2 bar / 0 - 6 bar / 0 - 10 bar. 
Er wird zur Überwachung von �üssigen, gasförmigen, 
nicht brennbaren und nicht aggressiven Medien 
eingesetzt.

Differenzdruck-Messumformer 985

Flexibler Differenzdruck-Messumformer im IP65 
Gehäuse der bis zu acht Druckmessbereiche und 
verschiedene Ausgangssignale bietet. Über ein LED-
Disp lay kann der  Vo lumens t rom oder  d ie 
Strömungsgeschwindigkeit dargestellt werden. Eine 
Modbus Ausführung ist ebenfalls erhältlich.



Beck Sensortechnik GmbH
Ferdinand-Steinbeis-Str. 4

71144 Steinenbronn
Telefon+49 (71 57) 52 87-0
Telefax+49 (71 57) 52 87-83
E-Mail sales@beck-sensors.com
https://www.beck-sensors.com

Drucküberwachung nach Mass.

®Einstellbarer Differenzdruckwächter 930 Climair Differenzdruck-Messumformer 984

Optional erhätlich mit UL oder ATEX Zulassung.

 Einstellbarer Differenzdruckwächter in IP54 und IP65 
zur Überwachung von niedrigem Über-, Unter- oder 
Differenzdruck. Dies können Luft oder andere nicht-
brennbare und nicht-aggressive Gase sein.

Differenzdruckwächter in IP00, IP54 und IP65, mit ab 
Werk kundenspezi�sch eingestellten Schaltpunkten, zur 
Überwachung des Über-, Unter- oder Differenzdrucks 
von Luft oder anderen nicht-brennbaren und nicht-
aggressiven Gasen. Das Produkt ist ausgelegt zur 
Fer t igung in grossen Stückzahlen zu einem 
entsprechend attraktiven Preis.

Fest eingestellter Differenzdruckwächter 911.82

Differenzdruck-Messumformer 984

Diese Differenzdruck-Messumformer in IP54 bieten bis 
zu  8  D ruckmes sbe re i che  und  2  ana loge 
Ausgangssignale, die vor Ort ausgewählt werden 
können. Zur Auswahl stehen Versionen mit manuellem 
oder automatischem Nullpunktabgleich sowie mit, 
oder ohne LED Display.

Made
in
Germany

Postfach 1131

Differenzdruck-Messumformer 990 mit Display

Differenzdruck-Messumformer mit rotem LED-Display 
zur Messung von Differenz-, Über- und Unterdruck 
von Luft, nicht-brennbaren und nicht-aggressiven 
Gasen. Das Gehäuse eignet sich für den Schalt-
tafeleinbau nach DIN IEC 61554.

Mitte der siebziger Jahre erschloss Beck neue Absatzmärkte und erweiterte seine Kundenbasis um eine Vielzahl von industriellen 
Anwendungsbereichen.1985 stellte Beck einen Differenzdruckwächter für die Gebläseüberwachung in Gas-heizgeräten vor. 

Kurzgeschichte der Firma Beck:

Mit einem Wasserstandsanzeiger für Haushaltswasch-maschinen legte Walter Beck den Grundstein für das heutige Unternehmen. Kurz darauf 
entwickelte er für den ersten Waschvollautomaten einen Membran-Druckschalter zur Überwachung des Wasserniveaus. 

Ende der achtziger Jahre etablierte sich Beck mit einem einstellbaren Differenzdruckwächter für die Überwachung von Luft�ltern und Gebläsen in 
der Lüftungs- und Klimatechnik. Im Jahr 2000 ergänzte Beck sein Sortiment für diesen inzwischen bedeutenden Absatzmarkt mit einem 
Messumformer für Differenzdruck, mit dem die weltweite Marktstellung noch weiter ausgebaut werden konnte.
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