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(1) EU - Baumusterpriifbescheinigung

2) Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen —
Richtlinie 2014/34/EU

3) EU - Baumusterprifbescheinigungsnummer

EPS 24 ATEX 1 040 X Revision 0
(4) Gerét: Druckwachter Typen 901***EX und 930***EX
5) Hersteller: Beck Sensortechnik GmbH
6) Anschrift: Ferdinand-Steinbeis-Str. 4

71144 Steinenbronn
Deutschland

@) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfilhrungen sind in der Anlage zu dieser
EU - Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

8) Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr. 2004 nach Artikel
21 der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Gersten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemé&fRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR Anhang |1
der Richtlinie. Die Ergebnisse der Priifung sind in der vertraulichen Dokumentation unter der Referenznummer
23THO0524 festgelegt.

9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit:
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012

(10)  Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die sichere
Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11)  Diese EU - Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Priifung des festgelegten Gerétes
gemal Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung und das
Inverkehrbringen dieses Gerétes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

(12)  Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
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Bescheinigungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Guiltigkeit. Diese Bescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden. Auszlge oder Anderungen bedtrfen der
Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH.
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(13) Anlage
(14) EU - Baumusterpriifbescheinigung EPS 24 ATEX 1 040 X Revision 0

(15) Beschreibung des Geréates:

Der Druckwachter dient als einfaches elektrisches Betriebsmittel zur Druckiiberwachung und Ausgabe eines
Schaltsignals. Der Druckwéchter ist in Bereichen einsetzbar, die Kategorie 2G oder 2D Betriebsmittel erfordern.

Anstelle der *** werden in der vollstdndigen Benennung Ziffern / Buchstaben eingefiigt, die unterschiedliche
Varianten (Druckanschluss, Druckbereich, mech. Ausflihrung) kennzeichnen. Diese Varianten haben keinen
Einfluss auf den Explosionsschutz.

Elektrische Daten:

Bei Einsatz in der Kategorie 2G:

U =24V DC

li =100 mA

alternativ:

U =30VDC

li =60mA

Bei Einsatz in der Kategorie 2D:
U =30VDC

li =60mA

Pi =600 mW

Ci und L; sind vernachlassigbar.

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperaturbereich: -20 °C < Ta < +85 °C
(16) Referenznummer: 23TH0524

(17) Besondere Bedingungen:

Zur Vermeidung von Gleitstielblischelentladungen dirfen die Geréate nur in Bereichen errichtet werden, in denen
nicht mit intensiver Aufladung gerechnet werden muss.

Bei dem Typen 901***EX wurde am nicht geerdeten SchlieRring eine maximale Kapazitat von 6,4 pF gemessen.
Elektrostatische Aufladungen im Bereich der Gruppe IIC miissen deshalb vermieden werden.

Beim Einsatz in Umgebungen der Gruppe [IC muss der Typ 930***EX vor elektrostatischer Aufladung durch stark
ladungserzeugende Prozesse geschitzt werden.

(18) Grun efideSiERérmeits- und Gesundheitsanforderungen:
CS

g
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