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Name des Herstellers:  Beck Sensortechnik GmbH 
Name of manufacturer: 
 
erklärt, dass die Produkte 
declares, that the products 

 
Produktbezeichnung:  Druckwächter und Differenzdruckwächter 
Product description:  Pressure- and Differential Pressure Switch 
 
Baureihe:    Druckwächter 911.x, 901.x inkl. UL/Atex 

Differenzdruckwächter 930.x inkl. UL/Atex, 911.x inkl. UL/Atex 
inklusive Schutzkappen 

Type series:    Pressure Switches 911.x, 901.x incl. UL/Atex 
      Differential Pressure Switches 930.x incl. UL/Atex, 911.x incl. UL/Atex 
      including protective caps 
 
Die folgenden Standards erfüllen. 
Meet the following standards. 
 
EN 45545-2:2016 (Bahnanwendungen – Brandschutz in Schienenfahrzeugen) 
EN 45545-2:2016 (Railway applications – fire protection in railway vehicles) 
 
EN 45545-2:2020 (Bahnanwendungen – Brandschutz in Schienenfahrzeugen) 
EN 45545-2:2020 (Railway applications – fire protection in railway vehicles) 
 
Es gilt der Anforderungssatz R26, der eingehalten wird. 
The requirement set R26 applies, which is complied with. 
 

EL 10 Kleine Elektrotechnische Produkte Niederspannungs-Leistungsschalter, 
Hilfsschütze, Klemmen, Sicherungen R26 

EL 10 Small electrotechnical products low voltage circuit breakers, auxiliary 
contactors, terminals, fuses R26 

 
Die gesamte brennbare Restmasse der Geräte abzüglich der Komponenten mit separatem 
Brandschutznachweis ist < 100g. Die im Brandfall angegriffene Fläche eines einzelnen Gerätes ist 
kleiner 0,2 m².  
The total combustible residual mass of the devices minus the components with a separate fire protection certificate 
is < 100g. The area of a single device that is attacked in the event of a fire is less than 0.2 m². 
 
Die zugehörigen Einbauvorschriften entsprechend der o.g. Normen sind zu beachten, insbesondere 
deren minimaler horizontaler und vertikaler Abstand und die Lage innen oder außen im 
Schienenfahrzeug. Die Gefährdungsstufe wird vom Hersteller des Schienenfahrzeugs vorgegeben. 
The associated installation instructions according to the above standards must be observed, in particular their 
minimum horizontal and vertical distance and the position inside or outside in the rail vehicle. The manufacturer of 
the rail vehicle specifies the hazard level. 
 
Nachweis via Prüfbericht 8121018887-10 der DMT Group. 
Proof via test report 8121018887-10 from the DMT Group. 


